
PALANS SERIE MH
Conforme aux normes Européennes

Les caractéristiques:  Compacts et prévus pour utilisation intensive
 Frein automatique
 Acier haute qualité, excellente durée de vie

MH05 MH10 MH20 MH30 MH50

                0,5/1/1,5/2 T    3/5 T 10 T       20 T

Modèle MH05 MH10 MH15 MH20 MH30 MH50 MH100 MH200

Capacité Tonnes 0,5 1 1,5 2 3 5 10 20

Elévation std. m 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3

Testé à Kn 6,3 12,5 18,8 25 37,5 75 125 250
Effort à charg. 
maxi N 231 309 320 360 340 414 414 828

Chaîne de mm 6 6 8 8 8 10 10 10
Nombre de brin 
chaîne levage 1 1 1 1 2 2 4 8

Dimensions  a    mm 131 140 161 161 161 186 207 215

b   mm 127 158 174 187 199 253 398 650

c   mm 270 317 399 414 465 636 798 890
Poids Kgs 10 12 19 20 27 45,5 83 193
Poids supp. par 
mètre d'élévat. Kgs 1,7 1,7 2,3 2,3 3,7 5,6 9,7 19,4

Longueur de chaîne à la demande
chaînes de levage et commande

MH


